
SchwenkstraHlreiniger  SSR

Ihr professioneller 
Partner in Sachen 

Umwelttechnik und 
Kanalbewirtschaftung

Voll überflutbarer Schwenkstrahlreiniger mit Ge-
röllfang und klappbarer, gasdichter Edelstahlhaube.

Vollautomatische Reinigung und Strömungserzeu-
gung in Regenbecken zur Sicherung des langfristi-
gen Betriebs der Anlage.



�   �Vollautomatische Reinigung und Strömungserzeugung in Regen-  
becken zur Sicherung des langfristigen Betriebs der Anlage

  �Durch die erzeugte Strömung wird das Absetzen nicht schwimmen-
der Feststoffe effektiv verhindert

  �Gleichmäßiger Schmutzaustrag über die gesamte  
Entleerungsphase

  �Effektive Reinigung des Beckenbodens, der Beckenwände sowie 
 evtl. verbauter Pfeiler

  �Geruchs- und Fäulnisminimierung bei eingestautem Abwasser durch 
Sauerstoffeintrag

  �Ideal auch als Nachrüstung bei bereits bestehenden Becken geeignet

Die Schwenkstrahlreiniger arbeiten nach dem Prinzip der Wasserstrahl-
pumpe. Eine Pumpe fördert einen Volumenstrom in das Strahlrohr. Im  
Bereich des Luftansaugrohrs wird dem Wasser zusätzlich Luft zugeführt 
und aus dem Strahlrohr mit hoher Geschwindigkeit horizontal ausgestrahlt.  
Dadurch entsteht eine Strömung, die die im Medium enthaltenen Par-
tikel in Bewegung hält und dadurch das Absetzen am Beckenboden  
verhindert. Die Schwebstoffe werden in der Entleerungsphase zuverlässig 
aus dem Becken geschwemmt.

Durch die zugeführte Luft haben die Schwenkstrahlreiniger zusätzlich eine 
Belüftungsfunktion. Bei längerem Einstau werden dadurch unangenehme 
Gerüche und Fäulnisbildung verhindert.

Während der Einstauphase des Beckens befinden sich die Schwenkstrahl-
reiniger im Ruhezustand. Wenn das Becken sich gefüllt hat (Stauphase) 
starten die Reiniger mit der Belüftung. Dabei wird mittels eines Inter-
vallstrahls das Becken belüftet, das Strahlrohr zeigt dabei starr in eine  
Richtung. Die eigentliche Reinigung startet in der Entleerungsphase des 
Regenbeckens. Das Strahlrohr schwenkt in dieser Etappe und stoppt an  
definierten Haltepunkten für einen bestimmten Zeitraum (Intervallstrahl). 
Der Beckeninhalt wird dabei gründlich durchgemischt.

Ab einem Restwasserstand (bspw. 1 m) beginnt die Endreinigung.  Der 
Beckenboden, die Beckenwände sowie evtl. Pfeiler werden dabei  
zusätzlich durch den konzentrierten Reinigungsstrahl gereinigt. Schweb-
stoffe werden in der Entleerungsphase aus dem Becken abtransportiert. 
Sämtliche Abläufe können mit der Kompaktsteuerung KS-SSR 600 geregelt 
werden. Dadurch wird ein vollautomatischer und effizienter Reinigungsvor-
gang gewährleistet.

Baugröße
DN 150 
(DN 200 auf Anfrage)

Schwenkbereich
Stufenlos bis zu 280° durch
einstellbare Endschalter
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Material 
Edelstahl A2-1.4301
(A4-1.4571 auf Anfrage)

Pumpe 
Herstellerunabhängig, an-
geflanscht oder abgesetzt

Arbeitsweise

Funktionsprinzip

Anwendungen und Nutzen
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Nennleistung
4,9 – 22 kW

STEUERUNG
Kompaktsteuerung KS-SSR 600, 
als Zubehör erhältlich

Umwälzleistung 
Bis zu 300 m3/h

Durch die kompakte Bauweise ist bei Einbringung in geschlossene Bauwerke 
eine Montageöffnung von 800 x 800 mm ausreichend (teilzerlegter Zustand).
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Gasdichte Edelstahl- 
Abdeckhaube - klappbar
Durch die spezielle Konzeption bildet 
sich im Gehäuseinneren eine Luft-
blase. Dadurch kommt der intern ver-
baute Marken-Schwenkmotor nicht 
mit Flüssigkeiten in Kontakt und wird 
zuverlässig vor Verschmutzungen 
geschützt. Der Reiniger ist dadurch 
voll überflutbar.  Dies garantiert die 
volle Leistungsentfaltung sowie eine 
wartungsarme und langlebige Nut-
zung.

Edelstahl-Drehgelenk
Eingeflanschtes, isoliert eingebautes 
Edelstahl-Drehgelenk, manuell nach-
stellbar. Spezielle Hochleistungs-
Dichtpackungen aus Teflon sorgen für 
prozesssichere und verschleißarme 
Drehbewegungen.

Pumpenfuß 180°
Zur direkten oder abgesetzten Pum-
penmontage (herstellerunabhängig).

Geröllfang
Dient als Vorfilter für Geröll und Fest-
stoffe und vermindert das Verstopfen 
der Injektordüse. Des Weiteren wird 
der Verschleiß der strömungsleitenden 
Bauteile auf ein Minimum reduziert.

Luftansaugrohr 
Durch das vertikale Luftan-
saugrohr wird dem Wasser zu-
sätzlich Luft zugeführt.  Bei län-
gerem Einstau werden dadurch 
unangenehme Gerüche verhin-
dert.

Stahlrohr-Schwenk- 
bereich bis 280°
Durch einstellbare Endschal-
ter kann ein Schwenkbereich 
bis zu 280° realisiert werden.
Die Positionsrückmeldung 
erfolgt analog über ein Stell-
signal 4-20 mA/0-10 V.

Antrieb
Intern verbauter 
Marken-Schwenkmotor. 
Antrieb mit EX-Zulassung nach
ATEX 1087. 

Highlights

Abmessungen



Saugt aus Ablaufrinne

Saugt aus Ablaufsumpf

Saugt aus Ablaufrinne

Saugt aus Ablaufsumpf

Saugt aus Ablaufrinne Saugt aus Ablaufrohr

Saugt aus Mittelrinne

Saugt aus Ablaufrinne

Saugt aus Ablaufrohr

Saugt aus Ablaufrohr

Saugt aus Ablaufrinne

Die Darstellungen zeigen einen Überblick von häufigen Anwendungen. 
Gerne beraten wir Sie individuell zu Ihrer Beckenkonstellation.

In nachfolgender Tabelle sind in der Praxis bewährte Anordnungsmöglichkeiten und Einsatzbeispiele für  
Schwenkstrahlreiniger aufgeführt. Die erforderlichen Pumpenleistungen sind abhängig von der Beckengröße.
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Zulauf Entleerung

Draufsicht Schnitt sohlgefälle sohlgefälleDraufsicht Schnitt

1% 4%

1% 3%

3% 3%

5% 4%

1% 4%
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Einsatzbeispiele
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