
 

 

Datenblatt - Aluminium Schachtabdeckungen ASE 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard Lieferprogramm 

 

Weitere Größen auf Anfrage 

Lichte Weite 
A x B 

Außenmaß Abd. 
C x D 

Aussparung 
E x F 

Höhe Abdeckung Falz 
 

 

1000 x 1000 1320 x 1320 1340 x 1340 150 160 einteilig 
1000 x 1050 1320 x 1370 1340 x 1390 150 160 einteilig 
1000 x 1200 1320 x 1520 1340 x 1540 150 160 einteilig 
1000 x 1300 1320 x 1620 1340 x 1640 150 160 mehrteilig 
1000 x 1400 1320 x 1720 1340 x 1740 150 160 mehrteilig 
1000 x 1500 1320 x 1820 1340 x 1840 150 160 mehrteilig 
1100 x 1100 1420 x 1420 1440 x 1440 150 160 einteilig 
1100 x 1150 1420 x 1470 1440 x 1490 150 160 einteilig 
1100 x 1200 1420 x 1520 1440 x 1540 150 160 einteilig 
1100 x 1300 1420 x 1620 1440 x 1640 150 160 mehrteilig 
1100 x 1400 1420 x 1720 1440 x 1740 150 160 mehrteilig 
1100 x 1500 1420 x 1820 1440 x 1840 150 160 mehrteilig 
1200 x 1200 1520 x 1520 1540 x 1540 150 160 mehrteilig 
1200 x 1300 1520 x 1620 1540 x 1640 150 160 mehrteilig 
1200 x 1400 1520 x 1720 1540 x 1740 150 160 mehrteilig 
1200 x 1500 1520 x 1820 1540 x 1840 150 160 mehrteilig 
1300 x 1300 1620 x 1620 1640 x 1640 150 160 mehrteilig 
1300 x 1400 1620 x 1720 1640 x 1740 150 160 mehrteilig 
1300 x 1500 1620 x 1820 1640 x 1840 150 160 mehrteilig 
1400 x 1400 1720 x 1720 1740 x 1740 150 160 mehrteilig 
1400 x 1500 1100 x 1500 1120 x 1520 150 160 mehrteilig 



 

 

Abdeckung 

 Aus Aluminium-Tränenblech ausgleitsicher strukturiert 
 ArreƟerbar 
 Insgesamt 4 Aushebevorrichtungen 
 Geruchs- und tagwasserdicht 

 

Zarge 

 Aus Stahl feuerverzinkt 
 Mit elasƟscher Neoprenauflage  
 Umlaufenden Laschen zum Vergießen in einen vorhandenen Falz oder 

zum Andübeln  

 

Belastung 

 Bis zu 5 kN/qm 

 

Zubehör 

 Aushebeschlüssel lang 
 Zusätzliche Lastösen als maschinelle Aushebemöglichkeit 
 Individuelle Gestaltung der Abdeckung nach Wunsch möglich (Wappen, Logo 

usw.) 

 

 

 


